
 

                                                                                                 

 Engler ALLTRONIC GmbH  •  Otto-Lilienthal-Str. 14  •  46539 Dinslaken 

Telefon 02064 – 4138 – 0  •  Fax 02064 – 4138 – 28 
Internet www.alltronic.de  •  E-Mail: verkauf@alltronic.de 

 

Kabelbinder, Tefzel 

 

Material:   Tefzel © 
      
Farbe:   aquamarinblau 
      
Temperaturbereich:   - 40 °C bis + 140 °C 
      
Strahlungs- 
beständigkeit: 

  
Bis 200 Mrad 
(EEE383/323) 

      
Zulassungen:   UL 94 V-0 

• Tefzel© Kabelbinder sind resistent gegen 
radioaktive Strahlungen, widerstandsfähig 
gegen aggressive chemische Stoffe und 
hohen Temperaturbereichen.  

 
 

 
Artikel Nr. Länge Breite Bündel Zugfestigkeit VPE 

 
(mm) (mm) max. Ø (KP) 

 
ALL 7501 100 2,5 20 8,1 100 

ALL 7502 150 3,6 32 18,0 100 

ALL 7506 200 3,6 50 18,0 100 

ALL 7507 200 4,8 50 22,0 100 

ALL 7508 300 4,8 77 22,0 100 

ALL 7525 292 7,6 77 54,0 100 

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.  


